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G wave는 ㈜구정이엔티의 마이크로 웨이브 시료 전처리 시스템입니다.

G Wave는 ICP, ICP-MS, AAS와 같은 원소 분석 장비를 사용한 

무기원소분석을 위한 시료 전처리 장비로, 금속, 토양, 암석, 플라스틱, 약품, 

식물, 식품 등 다양한 시료의 신속하고 안전한 전처리 방법을 제공합니다.

마이크로웨이브 시료 전처리 시스템의 작동 원리는 마그네트론에서 

2,450MHz의 초단파 전자파를 내어 분자 사이의 고속 충돌과 마찰이 일어나서 

많은 열 에너지를 발생시켜 시료를 균일하게 가열하게 되는 것입니다. 산과 함께 

시료를 용기에 넣어 마이크로 웨이브 에너지를 가하게 되면 강산에 의해 시료가 

산화되면서 극성 성분들의 빠른 진동과 충돌에 의하여 분자결합이 절단되어 

시료가 이온 상태의 수용액으로 분해합니다. 대기압에서 분해되지 않는 많은 

시료들도 밀폐형 용기를 사용한 마이크로 웨이브 분해 시스템을 통해 안전하고 

신속하게 쉽게 분해될 수 있습니다. 

󰀂 폭발 위험 및 전자파 누설 차단을 위한 안전 설계
󰀂 � 고온, 고압, 부식에 강한 소재로 제조된 시료 용기 사용 및 다양한 

테스트를 통한 안전성 확보
󰀂 시료 용기는 8개 부터 최대 40 개로 다량의 시료 처리 가능
󰀂 �One-way 360°회전이 가능한 turn table을 통해 모든 시료 용기에 

마이크로파가 균일하게 전달
󰀂 �멀티 코어 광섬유 센서 및 듀얼 IR 온도 센서로 시료 용기 내부 온도를 

정밀하게 감지 
󰀂 초정밀 반도체 압력 센서
󰀂 시료 용기 내 압력 배출 및 재 밀봉 기술
󰀂 7인치 터치 스크린을 통한 편리한 사용자 인터페이스
󰀂 5인치 비디오 화면을 통한 기기 내부 관찰 
󰀂 PC를 사용한 기기 제어 (Wifi On)

G WAVE 란?Microwave Digestion System

Microwave Digestion System G wave 핵심 특징

적용 분야마이크로웨이브 시스템의 작동 원리

 곡물 토양

플라스틱 

생선/육류 조직

 염료

약품

 환경/식물

화장품

 금속
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온도 및 압력 센서

마이크로웨이브 플랫폼

최대 40개의
시료 용기

멀티 코어 광섬유 온도 센서 및 듀얼 IR 센서 

기존의 멀티코어 광섬유(optical fiber)센서와 더불어 보다 정밀하고 안정적인 

온도 측정을 위해 듀얼 IR 온도 센서가 함께 장착되어 있어 master reference 

vessel 뿐만 아니라 full vessels 온도 모니터링이 가능합니다. 강화된 온도 센

서로 전체 시료 용기에 대한 온도 감지를 더욱 효과적으로 할 수 있으며, 비정상

적인 온도 감지 시 즉각적으로 마이크로웨이브 방출이 중단되며 주의 메시지가 

LCD 스크린에 표시됩니다.

기본 설계 및 재질 

기기 내부는 산 부식에 강하고 고압을 견뎌내는 grade 316L 스테인리스 스틸 

재질을 사용하고 여러 겹의 테프론 코팅을 함으로써 장비의 긴 수명을 보증합니

다. 고효율 터빈 팬을 사용한 냉각 시스템은 기기를 빠르게 냉각시켜 다음 단계

의 실험을 빠르게 진행할 수 있습니다.

듀얼 마그네트론  

듀얼 마그네트론 시스템과 PID 제어 (피드백 제어)를 통한 효율적인 인버팅 기

술은 시료 용기로부터 전달된 온도와 압력 피드백을 통해 마이크로웨이브 에너

지 출력을 실시간으로 조절해 줍니다. 듀얼 마그네트론을 사용한 가열은 챔버 내

에 균일하고 효율적으로 에너지를 전달하여 시료 전처리 결과의 항상성을 제공

합니다. 

시료 용기 내 압력 배출 및 재밀봉 기술

시료 용기는 정상 작동 상태에서는 완벽하게 밀폐되어 시료 손실을 방지합니다. 

시료 용기의 압력 배출 및 재밀봉 기술은 시료 용기 내 압력을 적절한 수준으로 

유지시켜 고압으로 발생할 수 있는 폭발 위험을 안전하게 차단해줍니다.

시료 용기 소재

3 M TFM 소재를 사용한 시료 내부 용기는 고온에 잘 견디며 내구성이 높습니

다. 시료 외부 용기의 재질은 우주 항공 산업에서 사용되는 복합 섬유 물질인 

Xtra Fiber에 여러 겹의 PFA 스프레이 처리된 소재입니다. 부식 방지에 효과적

인 시료 용기의 내구성은 유지 비용을 감소시켜 경제적인 시스템 운영이 가능합

니다. 
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모델명
GW-0240PH

[40-position Extra High 
Pressure Digestion]

GW-0240PS
[24-position High Pressure 

Digestion]

GW-0240P
[40-position High 

Pressure Digestion]

마그네트론 최대 출력 듀얼 마그네트론 (최대 출력 2,000 W)

시료 용기 개수 40 24 40

 용기 용량 (mL) 70 mL 110 mL 55 mL

온도 센서
Optical fiber & dual IR sensor dual IR sensor

IR full vessel temperature monitoring system

온도 센서 측정 범위
 OF sensor: -40 ℃~ 305 ℃, 오차 범위: ± 0.1 ℃ (권장 최고 온도 230 ℃)

IR sensor: 0 ℃ ~ 350 ℃

압력 센서 초정밀 반도체 압력 센서 (high precision semiconductor)

압력 측정 범위 
(working pressure)

0~15 MPa(1,450 psi), 오차범위: ±0.01 Mp
3.5 MPa

2.5 Mpa

사용자 인터페이스 7 inch LCD 터치 스크린, 안드로이드 기반 소프트웨어, 클라우드 서비스

비디오 디스플레이 5 inch 컬러 디스플레이, 기기 내부 카메라 내장

규격 (cm) 66.0(H) X 60.0(W) X 68.5(D)

무게 62 Kg

정격 전압 220~240 [V], 50/60 Hz, 20 A

용기 운반 악세서리 liftable loading trolley liftable loading trolley

사진 

사용자 인터페이스 G Wave 사양 안드로이드 기반 소프트웨어 및 클라우드 서비스

7인치 컬러 LCD 터치 및 안드로이드 기반 소프트웨어를 통해 사용자에게 편리

한 인터페이스 환 경을 제공합니다. 스크린을 통해 온도, 압력, 시간과 같은 실시

간 데이터를 확인 할 수 있고 ,실험 단계와 매개 변수를 쉽게 조정할 수 있습니다.

 또한 5인치 컬러 LCD 화면으로 내부 작업을 실시간으로 관찰할 수 있습니다. 

클라우드 서비스를 통해 실험과 관련된 데이터 및 Method를 저장하고 공유할 

수 있습니다. 

모델명 

󰀂GW-0240PH [40-position Extra High Pressure Digestion]

󰀂GW-0240PS[24-position High Pressure Digestion]

󰀂GW-0240PS[24-position High Pressure Digestion]

실시간 온도 및 압력 그래프 

시스템 가동 중에는 스크린을 통해 온도와 압력 그래프를 실시간으로 확인할 수 

있습니다. 시료 용기 내 비정상적인 온도와 압력이 감지될 경우, 경고 메시지가 

스크린에 나타나며 이와 동시에 시스템 가동이 중단됩니다.


